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A-9N設置步驟：使用Linux命令更改A-9N有或無線網路的初始值後，在瀏覽器上登錄Nod-Red開發界面



(參考圖1)
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debian@A9N:~$

debian@A9N:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK, UP, LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00 
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc mq state DOWN group default qlen 1000
    link/ether de:ad:be:ef:ca:fa brd ff:ff:ff:ff:ff:ff permaddr e0:ff:f1:9e:a7:c2
    inet 192.168.5.201/24 brd 192.168.5.255 scope global dynamic eth0
       valid_lft 30658sec preferred_lft 30658sec
3: usb0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state DOWN group default qlen 1000
    link/ether e0:ff:f1:9e:9a:45 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
4: usb1: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state DOWN group default qlen 1000
    link/ether e0:ff:f1:9e:9a:47 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
5: can0:<NOARP, ECHO> mtu 16 qdisc noop state DOWN group default qlen 10
    link/can
6: can1:<NOARP, ECHO> mtu 16 qdisc noop state DOWN group default qlen 10
    link/can
7: wlan0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP group default qlen 1000
    link/ether c4:6e:1f:10:fd:91 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.5.86/24 brd 192.168.5.255 scope global dynamic wlan0
       valid_lft 73795sec preferred_lft 73795sec
    inet6 fe80::c66e:1fff:fe10:fd91/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
debian@A9N:~$

- - - 乙太網路 IP 是 192.168.5.201

- - - WIFI網路 IP 是 192.168.5.86

- - - 送電後等候兩分鐘開機，直到出現設備名稱: A9N
- - - 輸入 Linux 命令 “sudo reboot” 後按enter可重新開機

- - - 輸入 Linux 命令 “ip a＂ 後按enter可查詢網路初始設定值
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debian@A9N:~$ sudo nano /etc/systemd/network/eth0.network

- - - 輸入 Linux 命令 “ sudo nano /etc/systemd/network/eth0.network＂ 
      後按enter進入nano編輯器畫面獲得乙太網路初始值(參考 page 5/9), 
      執行此命令需要輸入密碼，預設帳號與密碼分別為debian 與 temppwd
      退出nano編輯器畫面後需要reboot重新開機更新設定。
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[Match]
Name=eth0
Type=ether

[Link]
RequiredForOnline=yes

[Network]
##DHCP
DHCP=ipv4
##STATIC IP
# Address=192.168.5.251/24
# Gateway=192.168.5.1
# DNS=192.168.5.1

GNU nano 5.4                                        /etc/systemd/network/eth0.network
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[   Read 14 lines   ]

- - -初始預設是 DHCP動態位址(白色字顯示), 前面加上“#＂字元就可改變屬性為註解(藍色),
   移除＂#＂ 字元則可將註解屬性改為命令屬性(白色), 更新存後儲存並離開編輯器。
   底下例子是改為靜態 位址的命令(白色字顯示)。

- - - 如何儲存編輯後的內容？
    鍵盤同時按 Ctrl+X， 會顯示是否儲存離開，按Y表示儲存離開，按N表示不儲存離開

[Match]
Name=eth0
Type=ether

[Link]
RequiredForOnline=yes

[Network]
##DHCP
#DHCP=ipv4
##STATIC IP
Address=192.168.5.251/24
Gateway=192.168.5.1
DNS=192.168.5.1
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debian@A9N:~$ sudo nano /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant-wlan0.conf
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    - - -輸入 Linux 命令 “ sudo nano /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant-wlan0.conf＂ 
      後按enter進入nano編輯器畫面獲得WIFI網路初始值(參考 page 7/9), 
      執行此命令需要輸入密碼，預設帳號與密碼分別為debian 與 temppwd
      退出nano編輯器畫面後需要reboot重新開機更新設定。



ctrl_interface=DIR=/run/wpa_supplicant GROUP=netdev
update_config=1
p2p_disabled=1

#country=US

network={
        ssid=”A9N”
        psk=”yottacontrol”
}

GNU nano 5.4                                        /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant-wlan0.conf

[   Read 9 lines   ]

ctrl_interface=DIR=/run/wpa_supplicant GROUP=netdev
update_config=1
p2p_disabled=1

#country=US

network={
        ssid=”your real SSID”
        psk=”your real password”
}
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- - - 如何儲存編輯後的內容？
    鍵盤同時按 Ctrl+X， 會顯示是否儲存離開，按Y表示儲存離開，按N表示不儲存離開

- - - 初始預設SSID是A9N，初始預設WIFI密碼是yottacontrol, 
    請更新為正確的SSID與WIFI密碼, 更新存後儲存並離開編輯器。
    底下例子是改正確的SSID與WIFI密碼(白色字顯示)。
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更改設定使電腦或智能手機在相同的網段



Modbus TCP/IP的預設Demo code 

Modbus RTU的預設Demo code 

從此處瀏覽所有Node-Red 開發工具的文件與視頻
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瀏覽器輸入 A9N的WIFI IP “http://192.168.5.86:1880/”
台灣巨控自動化股份有限公司


